
Bauzaunbanner

Dateiformat/Sepzifikationen:
• PDF/X-3:2003, Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)

• CMYK / COATED FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)

• Optimale Auflösung: 150 dpi

• Schriften in Pfade gewandelt oder vollständig eingebettet

• Alle Ebenen auf eine Ebene reduzieren​

• Maßstab 1:1 

• Keine Schneide-, Falz- oder Passermarken

• Keinen Farbstreifen oder Farblegenden

• Keinen Objekt-, Beschnitt-, Endformat- oder Anschnittrahmen

Sie benötigen Hilfe bei der 
Datenerstellung? 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung 
Ihrer Druckdaten, um sicherzustellen, dass Ihr 
Rollup optimal zur Geltung kommt. Wenden Sie 
sich an Ihren Ansprechpartner, um professionelle 
Hilfe zu erhalten!

F56 Druckdienstleistungen e.K. | In den Lindeschen 8 | D-89129 Langenau | Telefon: +49(0)7345-200 94-15 | eMail: info@f56.de | Web: http://www.f56.de

Datenformat:		  3400 x 1730 mm

Sicherheitsbereich: 	 3300 x 1630 mm

Saum/Ösen-Bereich: 	 50 mm, rundum
Bereich ist bedruckbar. Schriften und grafische Elemente sollten 
aufgrund von Schneidetoleranzen einen Mindestabstand von 
etwa 50 mm zum Rand haben.


